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CIMENTACIONES
Losa de cimentacion de hormigén
armado y muros en Planta sétano.

ESTRUCTURA

Pilares y jdcenas de hormigén
armado. Los forjados serdn
unidireccionales.

FACHADAS

« Fachadas en piedra combinada
con reboco, aislamiento térmico
con poliuretano proyectado alta
densidad y pared de 15 cm.

« La estructura exterior de madera
con ruptura de puente térmico o
PVC.

* El acristalamiento serd de dos
lunas de 6 y 4 mm. separadas entre
si por cdmara de aire de 6 mm.

« Formacidén de balcones con
hierro, con las protecciones
adecuadas.

CUBIERTAS

La cubierta sera inclinada, estara
aislada térmicamente y acabada
con tejas.

CERRAMIENTOS
INTERIORES

* Las cajas de escaleras y
ascensores seran de material
cerdmico perforado de 0,15 m.
de espesor.

* Los tabiques de division interior
de los apartamentos estardn
formados por tabiques de material
cerdmico de 0,07 m. y revestidos
de yeso (menos la cocina y el
bafio).

« Los falsos techos serdn de placa
de escayola o madera con los
elementos de suspensién para la
formacién de una camara en
cocina y bafio.

* En el interior del apartamento,
toda la carpinteria, puertas y
marcos de madera, serd plafonada
con maderas nobles, las puertas
interiores de 35 mm. de grosor y

la puerta de entrada de
apartamento maciza, con cierre
de seguridad.

PAVIMENTOS

Se pavimentard el interior del
apartamento con parquet, excepto
en bafios y cocinas que serd con
grés.

REVESTIMIENTOS

* En la cocina y baflo, revoco y
posterior acabado en grés.

« En el resto de las habitaciones
habrd un acabado con pintura
plastica.

SANEAMIENTO

Toda la red de sancamiento, tanto
vertical como horizontal, hasta las
embocaduras de salida de
alcantarillado, se efectuardn de 4
y 6 Kg. de presion nominal.

ASCENSORES

Serdn de cabina para 6 personas.

CALEFACCION

* La calefaccion es de tipo
individual a gas.

« La instalacién es a base de
radiadores de chapa con caldera
mixta mural para ACS y
calefaccion alimentada por
electricidad.

ELECTRICIDAD

¢ La instalacion eléctrica, con
puntos de luz y mecanismos, se
realizard de acuerdo con la
normativa vigente.

« Preinstalacion de tomas
telefénicas en salén y dormitorio
principal.

* Interfono con apertura
automatica de puerta principal.

« El centralizador de contadores
estard situado en la planta baja.
En el mismo recinto se instalardn
también los interruptores de
proteccion de los servicios

comunes, los temporizadores
correspondientes al encendido de
la luz de escalera y la caja de
prueba de la puesta a tierra.

FONTANERIA

* Toda la instalacion se efectuard
con tubo de polietileno.

¢ Lared de agua fria se instalard
por debajo y separada como
minimo 50 mm. de la de agua
caliente.

¢ La red de agua fria se aislard con
los mismos criterios a fin de evitar
condensaciones.

* Se instalardn llaves de paso en
cada habitacién himeda (en paso
de agua fria y caliente).

SANITARIOS (PRINCIPAL)

 Alicatados en paredes en
cerdmica de 1* calidad y
pavimento cerdmico.

« Sanitarios, Roca color blanco,
con lavabo para empotrar en
encimera de marmol a juego con
el baflo y mueble.

* Baiiera Hidromasaje en el bano
del dormitorio principal.

* Griferfa monomando marca Roca
o similar.

COCINA

« En la cocina se dispondran
armarios altos y bajos de acabado
en roble, con un modulo de 4
cajones como minimo, estantes
interiores y z6calo.

¢ La encimera serd de granito y el
equipamiento estard formado por
horno eléctrico, vitrocerdmica,
nevera combi y campana
extractora de vahos de dos
velocidades.

PROTECCION
CONTRAINCENDIOS

Se cumplird en todos los edificios
la Norma NBE-CPI-96.





