RESIDENCIAL FORCAT
MEMORIA DE CALIDADES

CIMENTACIONES

· Losa de cimentación de hormigón armado y muros en Planta sótano.

· Parking pulido y pintado en color granate.
ESTRUCTURA 

· Pilares y jácenas de hormigón armado. Los forjados serán unidireccionales.

FACHADAS

· Fachadas en piedra combinada con piedra oscura, aislamiento térmico con                                            poliuretano proyectado alta densidad y pared de 15 cm.

· La carpintería exterior de madera con ruptura de puente térmico.

· Acristalamiento con vidrio de doble hoja formado por dos lunas incoloras de 4mm y cámara intermedia de aire deshidratado de 6mm, montado sobre carpintería de madera.

· Barandilla de terraza o balcón, de palo recto con perfiles huecos y macizos de acero.

· Contraventano entarimado de madera pina Flandes vista.

CUBIERTAS

· Estructura de madera laminada en el tejado a dos aguas simétricas, con pendiente del 50% .
· Tablero compuesto de tejado, formado por capa interior de entarimado de tabla machihembrada de madera pino Flandes de 17 mm y pizarra.
CERRAMIENTOS INTERIORES

· Los tabiques de división interior de los apartamentos estarán formados por tabiques de material cerámico de 0, 07 m y revestidos de yeso ( menos la cocina y el baño).

· Los falsos techos serán de madera con los elementos de suspensión para la formación de una cámara en cocina y baño.

· En el interior del apartamento toda la carpintería, puertas y marcos de madera     será plafonada con maderas nobles, las puertas interiores de 35 mm. de grosor y la puerta de entrada al apartamento maciza con cierre de seguridad.

      PAVIMENTOS

· Cocina y baños suelo. Cluni Beige 20x20 marca TAUGRES.

· Baño principal Támesis Cañan 20x20 marca PORCELANOSA.

· Baño secundario Támesis Celeste 20x20 marca PORCELANOSA.

· Parket de roble flotante en resto de dependencias.

REVESTIMIENTOS

· En la cocina, reboco y posterior acabado en gres marca GRES CATALAN modelo Novecento Tostado 31x31.

· En el resto de las habitaciones, habrá un acabado con pintura plástica.

SANITARIOS
· BAÑO PRINCIPAL.
· Bañera de hidromasaje ROCA modelo Princess 170x75 Blanca masaje Aire/Agua.
· Lavabo ROCA modelo Dama Blanco.

· Inodoro ROCA modelo Dama Blanco.

· Bidé ROCA modelo Dama Blanco.

· Monomando ROCA modelo Monodin Baño-Ducha Completo Cromo.

· Monomando ROCA modelo Monodin Lavabo automático Cromo.

· Monomando ROCA modelo Monodin Bidé automático Cromo.

· BAÑO SECUNDARIO.
· Lavabo ROCA módelo Dama de 65 Blanco.

· Plato de ducha ROCA modelo Ontario de 80x80 Blanco.

· Monomando ROCA modelo Monodin Ducha Cromo.

· Monomando ROCA modelo Monodin Lavabo automático Cromo.

SANEAMIENTO

· Toda la red de saneamiento, tanto vertical como horizontal, hasta las           embocaduras de salida del alcantarillado, se efectuarán de 4 y 6 kg de presión nominal.

CALEFACCIÓN 

· La calefacción es de tipo individual a gas.

· La instalación es  de radiadores de aluminio con caldera mixta mural marca VAILLANT  para ACS y calefacción alimentada por electricidad.

ELECTRICIDAD

· La instalación eléctrica, con puntos de luz y mecanismos SIMON, se realizará de     acuerdo con la normativa vigente.

· Preinstalación de tomas telefónicas en el salón.

· Interfono con apertura automática de puerta principal.

· El centralizador de contadores estará situado en la planta baja. En el mismo recinto se instalarán también los interruptores de protección de los servicios comunes, los temporizadores correspondientes al encendido de la luz  de escalera y la caja de prueba de la puesta a tierra.

      FONTANERÍA

· Toda la instalación se efectuará con tubo de cobre estirado sin soldaduras o polietileno.

· La red de agua fría se instalará por debajo y separada como mínimo 50 mm. de la del agua caliente.

· La red del agua fría se aislará con los mismos criterios a fin de evitar condensaciones.

· Se instalarán llaves de paso en cada habitación húmeda ( en paso de agua fría y caliente). 

COCINA

· En la cocina se dispondrán armarios altos y bajos de acabado en roble, con un módulo de cuatro cajones como mínimo, estantes interiores y zócalo.

· En la cocina irá instalada la caldera Mural Modelo Vaillant Aquablock Vmi280.

· Fregadero Cumbre 2 cubetas .

· La encimera será de granito y el equipamiento estará formado por horno eléctrico, vitrocerámica, nevera combi y campana extractora de vahos de dos velocidades todo ello marca BALAY.
· Monomando ROCA modelo Monodin Fregadero repisa alto cromo.

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

· Se cumplirá en todos los edificios la norma NBE-CPI-96.

NOTA: Estas características pueden ser variadas por criterios de la Promotora o de la Dirección Facultativa, aunque se mantendrá siempre la calidad de las mismas.   

